
 

 

ZJAZD LINOWY – J519 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
1 użytkownik HIC= 1,00m 4+ 1=27,22m  

2=3,61m  3=3,44m 
26,80m x 4,3m 

 
 
                             
  
 
                                 FUNKCJE ZABAWOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Integracyjność 
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sensoryczna 
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Zjeżdżanie Spotykanie się Zwisanie 
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Materiały:                                                                                                                         Gwarancje: 

Wagon został wykonany z stali nierdzewnej. Koła wykonano z 
poliamidu aby znacznie obniżyć poziom hałasu urządzenia. 

2 lata 
 

Drewniane słupki o średnicy od 120mm do 140mm wykonane są z  
robinii akacjowej. Drewno jest oszlifowane z kory, nie gnije więc nie 
trzeba jej konserwować preparatami chemicznymi. Materiał jest 
odporny na ataki owadów, grzybów oraz bardzo dobrze znosi 
zmiany klimatyczne. 

10 lat 
 

Wagon został wykonany z stali nierdzewnej. 
Koła wykonano z poliamidu aby znacznie obniżyć poziom hałasu 
urządzenia. 

25 lat 

Siedzisko wykonane z gumy. Łańcuch jest wykonany ze stali 
galwanizowanej oraz został pokryty gumą. 

2 lata 

Deski wykonane są z robinii (rozmiary desek: 27mm). Robinia jest 
szlifowana i jej kora jest usuwana. Jej drewno nie gnije i nie wymaga 
żadnej dodatkowej ochrony chemicznej; jest odporna na działanie 
grzybów i czynniki zewnętrzne (owady, grzyby, zmiany klimatyczne), 
co gwarantuje długoterminową trwałość urządzeń zabawowych. 

10 lat 

Lina o średnicy 16mm wykonane zostały z ocynkowanej liny 
stalowej pokrytej poliestrem. 

5 lat 

Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej 
osłoniętymi poliamidowymi nasadkami. 

2 lata 

 


